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   8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена.
Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности
запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой 
сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики
изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.      
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Установка заглушек самоклеящихся d14, d18 по собственному усмотрению.

Шуруп
 4х16

Подпятник 
круглый

3-21

33-2

50

тканевых

650

винт 6х16

винт 6х16 в ком-те
с ограничителем
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2х

Петля накладная

Ведомость комплектации фурнитуры

106х

Гвоздь 1.6х25

64х

Дюбель-стяжка 7х50

76х

Шкант 8х35

1х

Ключ SW4

38х

Шуруп 4х16

18х

Заглушка d=14

3х

Направляющая 400ммНаправляющая 400мм

38х

Стяжка эксцентр.

38х

Дюбель стяжки эксц.

46х

Шуруп 4х13

58х

Шуруп 3х13

3х

Опора колесная

2х

Опора колесн. стопор

2х

Шуруп 4х20

1х

Упор с демпфером

2х

Заглушка d=18

2х

Соединитель VB15

14х

Угольник ИП-10-01

4х

Втулка L-15

4х

Винт 4х14

1х

Опора поворотная

1х

  

1х

Монтажный  ключ

1х

Планка для замка

Шуруп 4х25

18х

13-2
9-1-2

Ручка-кнопка замок Шуруп 3х13 
- 2 шт. 

2х

Подпятник круглый

1х

Ручка-кнопка замка Кольцо 1061.011

1х

Замок 7624    



Винт M6x35

1х

Винт 6,3x13

4х

Винт 4х22

8х

Опора наконечник

4х

Винт стяжной 32/35

8х 2х 6х

16х

Шуруп 2.5х12

2х

2х4х

Петля четырех-шарнирнаяПланка петли

9-1-2

9-1-213-2

Ручка-кнопка замок

Шуруп 3х13 
- 2 шт. 

1 к-т

(5 шт)

Элемент тканевый 

Накладка дек. FD 036 000(угл.) Ручка-скоба FN 005 032 Ручка-скоба FN 005 000



2х

Винт 6,3х13

 В комплект поставки матрац не входит. Необходимо комплектовать кровать
                             матрацем размерами 2000х800 мм. высотой не более 135 мм.

9-1-2

9-1-2

13

петля

винт 6,3х13 в ком-те



16-2

Для рис.2 сборка производится зеркально.

2х

Винт 6,3х13

2x

5

Угольник 
ИП-10

Шуруп 
3х13

в ком-те

12

петля 

винт 6,3х13 в ком-те

 Перед установкой стяжных винтов необходимо выравнивание передних граней. 



1-1-2

1.1-1-2

3-1-28-2 4-1-2

5

2

1

 Перед установкой стяжных винтов необходимо выравнивание передних граней. 
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Опора 
поворотная

Гвоздь 1.6х25

22-2

3-1-2 3-1-2

~150 мм

Шуруп 
3х13

Угольник 
ИП-10

25 мм

Упор с демпфером

1х

шуруп 4х20

25 мм1х

шуруп 4х20

Упор с демпфером

Шуруп 
3х13

Угольник 
ИП-10

22-2

4-1-2

4-1-2

1.1-1-2

стола



3

8

опор к тумбе

шкафу



20-2

5-2-2

5-2-2

6-2-2

Гвоздь 1.6х25

10х

~150 мм

5-2-2

5-2-2

7.2 Крепление опор-колёсных на стенку горизонтальную

2х
2-1-1-2

2x

10-215-2

8
8.1 Крепление опоры к опоре продольной 

2x

10-2
6-2

Для рис.1

Для рис.2

Шуруп
 4х16

50 45

8х

Опора колесная
со стопором

7.3

2-1-1-2

1.1-1-1-2

15-2

Угольник 
ИП-10

Шуруп 
3х13 6х

40

2-1-1-23-1-1-2
4-1-1-2

19-2



20-2 20-2

20-2

Шуруп 
4х16

Опора 
поворотная

Шуруп 
3х13

Угольник 
ИП-10

19.1-2

~150 мм

24х

гвоздь 1,6х25

шуруп 3х13

Угольник 
ИП-10

лестницы



~150 мм

Сборка ящиков 2х
2

2

20х2

2

2х2

винт 4х22

ручка 1х2

50
5050

50

50

69

я



2x

Шуруп 
3х13

Угольник 
ИП-10

2x

Шуруп 
3х13

Угольник 
ИП-10

80
320

80

320



50

50
5050

50



Планка передняя

34-2

35-2

30-2

30-2

12-3-2

2х

Угольник 
ИП-10

Шуруп 
3х13 6х

6х

400200

400 200
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